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PIXX® - Transparent Uno ø 1,3 mm

Das Produkt
Bei PIXX®-Transparent Uno sind die Spikes an einer 33 cm langen Kunststoffleiste aus Polycarbo-
nat angebracht. Die Spikes sind aus rostfreiem Federstahldraht, Werkstoff-Nr. 1.4301, gefertigt, 
110 mm hoch und 1,3 mm dick. PIXX®- Transparent Uno deckt einen Landebereich von circa 
50 mm ab.

Die Vorteile
PIXX®- Transparent Uno besteht aus einer UV-beständigen Kunststoffleiste, ist absolut witte-
rungsbeständig, transparent und daher vom Untergrund kaum zu unterscheiden. Die gerade 
Form der Spikes bleibt dauerhaft erhalten, da sie aus hartem Federstahldraht, mit hoher Steifig-
keit, geschnitten sind. Wegen seiner filigranen Bauweise ist PIXX®- Transparent Uno optisch sehr 
unauffällig, und der Gebäude- bzw. Fassadeneindruck bleibt ungestört. PIXX-Transparent Uno 
eignet sich hervorragend zur Montage auf Schneefanggittern und sehr schmalen Flächen. PIXX®- 
Transparent Uno ist mit einem geeigneten Kleber leicht und haltbar anzubringen.

Das Prinzip
Da PIXX®- Transparent aus rostfreiem Federstahldraht und UVbeständigem Polycaronat herge-
stellt ist, ist ein Verrotten fast ausgeschlossen. Somit ist eine lange Haltbarkeit garantiert, und 
Sie erhalten ein optisch schönes, sauberes Bild. PIXX® ist für Tauben gut erkennbar, somit sind 
Verletzungen unwahrscheinlich. PIXX® ist ohne Werkzeug leicht auf Wunschmaß teilbar.

Die Montage
PIXX®- Transparent Uno ermöglicht eine einfache und schnelle Montage: Bringen Sie auf den 
sauberen und trockenen Untergrund einen geeigneten Kleber auf und drücken Sie die PIXX®- 
Leiste fest an. PIXX®- Transparent Uno kann ein- oder mehrreihig (ganzflächig) angebracht 
werden.

Artikel-Nr.	 PI3113
Abdeckbreite:	 ca. 50 mm

Verpackung
Karton mit 150 Stück (49,5 m)

Zubehör
a)	 PIXX®- Kleber HPF	 PI3418
b)	 Primer 	 PI3445/PI3446
+	Soft-Reiniger 	 PI3447
c)	 Hand-Kartuschen-Pistole
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