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B AKS - Schutz- und Stoppnetze flammhemmend
Hinweis: Alle Netze werden in der größtmöglichen Breite in diagonaler
Maschenstellung hergestellt und anschließend in die quadratische Maschenstellung
umgesetzt. Die hierbei entstehenden Ansetznähte sind technisch nicht zu vermeiden
und stellen keine Minderung der Qualität dar!

B AKS-Schutznetze aus Polypropylen B1/B2 (mit fester Abschlusskante - quadratische Masche)

Schutz- und Stoppnetze in quadratischer Masche 
? aus Polypropylen, hochfest, knotenlos 
? mit fester Abschlusskante von ca. ø 5-7 mm 
? in flammhemmender Spinnausführung nach DIN 4102 (B1/B2)

Maschenweite Materialstärke ca. Farbe Gewicht ca. g/qm Art.-Nr.

ca. 25 x 25 mm 2,3 mm dunkelgrün 140 PF1114

ca. 25 x 25 mm 2,3 mm weiß 140 PF1115

ca. 45 x 45 mm 2,3 mm schwarz 110 PF1101

ca. 45 x 45 mm 2,3 mm weiß 110 PF1102

ca. 45 x 45 mm 2,3 mm dunkelgrün 110 PF1103

ca. 45 x 45 mm 2,3 mm blau 150 PF1116

ca. 45 x 45 mm 3,0 mm schwarz 150 PF1104

ca. 45 x 45 mm 3,0 mm weiß 150 PF1105

ca. 45 x 45 mm 3,0 mm blau 150 PF1112

ca. 45 x 45 mm 5,0 mm schwarz 150 PF1117

ca. 45 x 45 mm 3,0 mm hellgrün 150 PF1106

ca. 45 x 45 mm 5,0 mm weiß 150 PF1107

ca. 45 x 45 mm 5,0 mm grün 150 PF1108

ca. 50 x 50 mm 1,5 mm schwarz 50 PF1109

ca. 60 x 60 mm 5,0 mm schwarz 375 PF1113

ca. 100 x 100 mm 5,0 mm weiß 330 PF1110

ca. 100 x 100 mm 5,0 mm hellgrün 330 PF1111

B AKS-Schutznetze aus Polypropylen B1/B2 (mit Abschlusskante - mit Edelstahl-Drahteinlage - quadratische Masche)

Schutz- und Stoppnetze in quadratischer Masche mit einer ca. ø 1,25 mm Edelstahl-Drahteinlage
- aus Polypropylen, hochfest, knotenlos
- mit fester Abschlusskante von ca. ø 5-7 mm
- in flammhemmender Spinnausrüstung nach DIN 4102 (B1/B2)
- für den Außenbereich empfohlen, u.a. als Vandalismusschutz
- Breite: bis 10 m ohne Ansetznaht möglich
- Länge: bis 20 m ohne Ansetznaht möglich

Maschenweite Materialstärke ca. Farbe Gewicht ca. g/qm Art.-Nr.

ca. 50 x 50 mm 4,75 mm 3 m dunkelgrün 600 PO1201

ca. 50 x 50 mm 4,75 mm 4 m dunkelgrün 600 PO1202
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ca. 60 x 60 mm 4,75 mm 3 m dunkelgrün 520 PO1203

ca. 60 x 60 mm 4,75 mm 4 m dunkelgrün 520 PO1204

ca. 105 x 105 mm 4,75 mm 3 m dunkelgrün 380 PO1205

ca. 105 x 105 mm 4,75 mm 4 m dunkelgrün 380 PO1206


