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Taubenabwehr - Elektro-Systeme - Montage und Zubehir - PIXX®- Zubehir fiir Elektrosysteme
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® PIXX® - Zubehir fiir Elektro-Systeme

Produkt Verpackung Art.-Nr.
i‘ PIXX®- Kunststoffhécker (UV-bestandig) VPE 100 Stiick PI3518
PIXX®- Edelstahlstange @ 2,0 mm / 1,50 m lang einzeln PI3511
PIXX®- Verbindungsfeder 2 x 50 mm Edelstahl VPE 10 Stiick PI3519
PIXX®- Verbindungshiilse 3 x 30 mm Edelstahl VPE 10 Stiick PI3514
PIXX®- Hiilse fiir Verdrahtung 5 x 7 mm Edelstahl VPE 10 Stiick PI3516
PIXX®- Fixierhiilse 3 x 10 mm Edelstahl VPE 10 Stiick P13520
PIXX®- Zwillings-Hochisolationskabel schwarz VPE 50 m P13507
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PIXX®- StromstoBgenerator Horizont einzeln P13506
Max. Spannung 4300V, Betriebsspannung 230 V AC, Input 0,45 Joule, Output 0,35 Joule, Schutzart IPX4
€& Betriebsanleitung

PIXX®- Hybrid-Kleber 700, grau, Kartusche a 290 ml, zum Verkleben von Kunststoffhéckern + Leisten VPE 20 Kartuschen PI3417
PIXX®- Primer S, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei mineralischen Untergriinden einzeln P13445
PIXX®- Primer MK, 250 ml, Haftvermittler zur Vorbehandlung bei metallischen und einzeln P13446

Kunststoff-Untergriinden

PIXX®- Soft-Reiniger, 2500 ml, zur Vorbehandlung von Untergriinden (reinigt+entfettet) einzeln P13447
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